
Длина, м
Ширина, м

10
1

Масса 1 м2, кг 5,0

при давлении не более 60 кПа
за 24 часа (метод А)

Выдерживает 
испытания

Водопоглощение, %, не более 1,0

Максимальная сила растяжения, N/50 900
Удлинение при максимальной силе
растяжения, % 50±25

Гибкость  при пониженной температуре, °С минус 30°С

Теплостойкость, °С 110

Длина, м
Ширина, м

8
1

Масса 1 м2, кг 6,5

при давлении не более 60 кПа
за 24 часа (метод А)

Выдерживает 
испытания

Водопоглощение, %, не более 1,0

Максимальная сила растяжения, N/50 900
Удлинение при максимальной силе
растяжения, % 50±25

Гибкость  при пониженной температуре, °С минус 30°С

Теплостойкость, °С 110
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Длина, м
Ширина, м

10,15
1

Масса 1 м2, кг
для POLYROOF FLEX К 
для POLYROOF FLEX П

3,0 - 4,5
3,0 - 4,5

Толщина, мм 2,0 – 5,5

Водонепроницаемость при давлении не 
более 60 кПа за 24 часа (метод А)

Выдерживает 
испытания

Водопоглощение, %, не более 1,0

Максимальная сила растяжения, N/50,
на основе:
- стеклохолста
- стеклоткани
- полиэфирного полотна

300
700
400

Удлинение при максимальной силе
растяжения, % 40±25

Гибкость  при пониженной температуре, °С минус 15°С

Теплостойкость, °С 85

Потеря гранул/чешуек посыпки, %, не более 2

Длина, м
Ширина, м

10
1

Масса 1 м2, кг
для POLYROOF ELAST К 
для POLYROOF ELAST П

5,0 - 6,0
4,0 - 5,0

Толщина, мм 2,0 – 5,5

Водонепроницаемость при давлении не 
более 60 кПа за 24 часа (метод А)

Выдерживает 
испытания

Водопоглощение, %, не более 1,0

Максимальная сила растяжения, N/50,
на основе:
- стеклохолста
- стеклоткани
- полиэфирного полотна

300
900
700

Удлинение при максимальной силе
растяжения, % 50±25

Гибкость  при пониженной температуре, °С минус 25°С

Теплостойкость, °С 100

Потеря гранул/чешуек посыпки, %, не более 2

Длина, м
Ширина, м

10
1

Масса 1 м2, кг
для POLYROOF STANDART К 
для POLYROOF STANDART П

4,0 - 5,0
4,0 - 5,0

Толщина, мм 2,0 - 5,5

Водонепроницаемость при давлении не 
более 60 кПа за 24 часа (метод А)

Выдерживает 
испытания

Водопоглощение, %, не более 1,0

Максимальная сила растяжения, N/50,
на основе:
- стеклохолста
- стеклоткани
- полиэфирного полотна

300
800
500

Удлинение при максимальной силе
растяжения, % 50±25

Гибкость  при пониженной температуре, °С минус 20°С

Теплостойкость, °С 95
Потеря гранул/чешуек посыпки, %, не более 2

Длина, м
Ширина, м

9, 10, 15
1

Масса 1 м2, кг
для POLYROOF STEKLOPLAST К 
для POLYROOF STEKLOPLAST П

3,5 - 5,0
2,5 – 4,0

Толщина, мм 1,5 – 4,0

Водонепроницаемость при 10 кПа
в течении 24 ч

Выдерживает 
испытания

Водопоглощение, %, не более 2,0

Максимальная сила растяжения, N/50,
на основе:
- стеклохолста
- стеклоткани

300
500

Удлинение при максимальной силе
растяжения, % 40±25

Гибкость  при пониженной температуре, °С 0

Теплостойкость, °С 80

Потеря гранул/чешуек посыпки, %,
не более 2
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